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Haal de looks in huis
met voegloze wandpanelen

voor badkamer, toilet
en keuken

Kies uit 60
decoren!



Inhoud

De voordelen	 3

Materialen & formaten	 4

Slijtvaste coating	 6

Natuursteen	 8

Beton & Stuc	 14

Hout	 18

Metaal & Tegels	 22

UniColor (effen kleuren)	 24

Montage instructies	 26

Verlijmen	 28

Profielloze montage (v-groef)	 30

Montage profielen	 32

Inspiratiefoto’s	 34

2



De voordelen 
van SpaDecor

Betonciré zonder scheuren
Hout zonder schimmel
Natuursteen zonder voegen

 Kies uit meer dan 60 decoren

 Rechtstreeks over tegels, hout of stucwerk

 Zeer goed te zagen en te boren

 Exclusieve looks in metallic, hoogglans en 		
    anti-vingerprint.
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Materialen & formaten

SpaDecor
Aluminium plaat print met geprint decor

 3 en 6 mm plaat met kunststof kern
 Waterbestendig
 Slijtvaste coating

 Leverbaar met premiumcoating

 Beschikbare formaten:
 100x210 cm
 100x255 cm
 150x255 cm
 150x305 cm

SpaMetallic
Geborstelde aluminium plaat, geprint decor

 3 mm plaat met kunststof kern
 Waterbestendig
 Slijtvaste coating

 Leverbaar met premiumcoating

 Beschikbare formaten:
 150x305 cm

Technische specifi caties
Stabiele plaat met hoge vormvastheid

Zeer goed op maat te zagen en te bewerken met 
invalzaag, decoupeerzaag en gatenboor met 
fi jngetande zaagbladen.

Aluminium composietplaat met LDPE.
Toplagen:   0,3 mm Aluminium
Maattolerantie:  +/- 5 mm
Gewicht:   3,8 kg/m2
Wateropname: 0,01 % volgens DIN 53495
Brandklasse:  B2 volgens DIN 4102
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Beschikbare formaten
Bestel een volle plaat en zaag deze zelf op maat

Wandpaneel 3 mm 
Rechtstreekse montage op tegels, hout en stucwerk

Wandpaneel 6 mm 
Montage op (houten) regelwerk h.o.h. 30x30cm

Gemiddelde plafondhoogte 250cm

100 x 255

100 x 210

150 x 255

150 x 305

100 x 260

150 x 260

150 x 305
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Houtstructuur
Voelbare lineaire houtstructuur

Steenstructuur
Voelbare steenstructuur

Zacht mat
Supermatte fi nish, anti-vingerafdruk

Voelbare coating 
Het reliëf in de toplaag versterkt het gevoel van echt hout of steen

Hoogglans
Spiegelglad voor extra diepe kleuren

Premium coating
Dezelfde voordelen als de basis 
coatings maar dan met een extra luxe 
uitstraling van de wand. 

Miniperl
Glad oppervlak met een matte fi nish

Basiscoating
Gladde, matte toplaag

Slijtvaste coating
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Kies Materiaal 
SpaDecor - witte basis met print
SpaMetallic - geborsteld 
aluminium met print

Kies Formaat 
Breedtes - 100 of 150 cm
Hoogtes - 210, 255 of 305 hoog 

4. Kies Coating 
Standaard - mat (miniperl)
Voelbaar - hout- of steenstructuur
Premium - hoogglans of zachtmat

Kies Decor 
Kies uit 60 decoren en
7 eff en kleuren

1 2 3 4

Stel zelf samen

Ga naar Spadecor.nl
en start je bestelling.
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Natuursteen
Natural Marble White
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2000800
Natural Marble White

1307300
Marble Light

1907100
Marble Black

2005500
Marble White

1800600
Carama

1800602
Carama White

Carama White
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2001205
Aragon Snow

2001207
Aragon Dark

2001202
Aragon Silver

2001200
Aragon Black

2001214
Aragon Titan

2101404
Labrador Dark

Aragon Snow
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1201800
Pizarro Goud

1703500
Bourgogne Naturel

1703502
Bourgogne Grey

1703503
Bourgogne White

Bourgogne Naturel
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1607901
Deep Ivory

1607801
Deep Greyge

1607701
Deep Grey

1607601
Deep Dark

Claire
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1700502
Claire Grey

1708808
Travertino Gold

1708801
Travertino Taupe

1700701
Claire White

1700601
Claire Brown

2006900
Claire Platinum

1700401
Claire

Travertino Gold
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Beton Antraciet

Beton & Stuc
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1800401
Basalt

1410503
Metallic Concrete

1501200
Cement Stuc

1201701
Stone Grey

1423102
Beton Antraciet

1501900
Beton Fijn

Hartford Bone
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1513409
Calcera Cappuccino

2107801
Luxury Vintage Dark

1707400
Hartford Grey

1707500
Hartford Rust

1707200
Hartford Dark Grey

1707300
Hartford Bone
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Hartford Rust
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Hout

Rustiek Eiken Licht
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1310800
Eiken

1300100
Rustiek Eiken Donker

1419200
Eiken Whitewash

1423800
Eiken Greywash

1300201
Rustiek Eiken Licht

1406900
Gerookt Vuren

1310700
Elegant Walnut

1608702
Zebrano
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Rustiek Eiken Licht
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1607501
Teak Kopshout

1307201
Walnoot Kopshout

2108301
Velden Oak Smoky

2210300
Latjes Walnoot 

2210400
Latjes Eiken

1907701
Smoked Cherry

1907700
Light Cherry

1300201
Rustiek Eiken Licht
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Rusty Dark

Metaal & 
Tegels

22



1707500
Hartford Rust

1202501
Oxidian Metal

1309701
Rusty Dark

1202507
Oxidian Metal Dark

1309700
Rusty

1513504
Metallo Plombo

1900500
Portugal Original

1806401
Portugal Small
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UniColor

RAL 9005 | Diep zwart
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RAL 9016
Verkeerswit

RAL 9005
Diepzwart

RAL 7016
Antraciet

NCS 2005 Y30 R
Creme Beige

RAL 9006
Aluminium 

RAL 7035
Lichtgrijs

RAL 7037
Grijs

Creme Beige
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Montage
instructies
Wandpanelen monteren in een

paar stappen.

Zagen, boren, lijmen, plaatsen

en afkitten.

 Voegloze afwerking  

 Keuze uit gepolijste of 
	  matte aluminium profielen

 Naadloze hoeken door het 

	  paneel te vouwen
Benodigde gereedschappen

Geleiderail
voor recht zagen

Invalzaag zaagblad
voor aluminium

Gatenzaag voor
leidingen en elektra

Bovenfrees t.b.v.
v-groef infrezen
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Gebruik kleine wigjes onder de panelen 
om de naden waterpas te houden.
Zorg dat je van tevoren de verdeling van 
de panelen op de wand bepaald en de 
naden evenredig verdeeld.

4. Optie B: Lijmen en vochtig maken 6. Monteer de panelen in volgorde 7. Sluit de naden af met siliconenkit

Als je het paneel voorgemonteerd 
hebt, trek je de beschermfolie van 
de schuimtape af. Breng zigzaggend 
montagekit aan tussen de getapete 
lijnen. Gebruik neutrale, zuurvrije 
montagekit, bij voorkeur Ottoseal S495.

Gebruik siliconenkit met een passende 
kleur bij het gekozen decor om een 
onzichtbare afwerking te creëren. Kit alle 
gaten goed dicht af en monteer kranen 
en lichtknoppen. 

5. Bevestig de panelen

Breng voordat je het tweede paneel 
monteert siliconenkit in de naad aan en 
dicht de voeg in de hoek af. Plaats het 
tweede paneel en trek de panelen naar 
elkaar toe tot er geen zichtbare opening 
meer is. Verwijder de overtollige kit.

Pas het paneel op de positie zodat je 
zeker weet dat deze past. Markeer de 
zijkanten van de plaat met een potlood. 
Op deze naad plaats je siliconenkit 
achter de naad zodat deze waterdicht is.

3. Pas het paneel op de positie1. Zaag de panelen op maat

Zaag de panelen eenvoudig op maat 
met een cirkelzaag of decoupeerzaag en 
een fi jngetand blad.

4. Optie A: Dubbelzijdig tape en kit

Trek de beschermfolie van de achterkant 
van het paneel. Breng verticale lijnen 
van dubbelzijdige schuimtape aan 
met een tussenafstand van 400 mm 
(eerste hechting en positionering van het 
paneel.) Verwijder de beschermfolie van 
de schuimtape en breng zigzaggend 
montagekit aan tussen de getapete 
lijnen (bij voorkeur OttoColl S495).

2. Boor gaten op de juiste plek

Kraangaten en afvoer kunnen 
eenvoudig worden doorgeboord met 
een fi jngetande gatenzaag. Boor met 
weinig druk om schade te voorkomen. 
Verwijder de eventuele bramen met een 
metalen voorwerk.
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Verlijmen

  Volledige verlijming

Vang niveauverschillen makkelijker 
op en corrigeer de plaatsing als het 
paneel tegen de muur zit met de 
OttoColl M595

 Rechtstreeks over tegels

 Verlijmen op houten achterwand

 Verlijmen over stucwerk

 Geen holle klank 

   Montagekit en tape

De tape zorgt ervoor dat de panelen 
direct vastzitten en niet verzakken. 
De montagekit zorgt voor de 
permanente hechting.

 Rechtstreeks over tegels
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Montagekit patroon
Zuurvrij, oplosmiddelvrij en 
schimmelwerend.

OTTOPS495
Patroon, voor ca. 1 paneel

Siliconenkit patroon
Zeer goede hechting en 
schimmelwerend.

OTTOPS110
Patroon, voor ca. 2 panelen

Montagetape
Voor montage met montagekit.
25x3 mm, uitstekende hechting.

HPXT25MM
25 meter, voor ca. 2 panelen

Montagelijm emmer
Voor volledige verlijming. Hecht 
ook op vochtige ondergrond.

OTTOM595
5 kg emmer voor ca. 1 paneel

Lijm en dubbelzijdig tape

Volledige verlijming Afwerking
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SpaDecor wandpanelen zijn

na het infrezen om te buigen. 

 Nog makkelijker schoonmaken 

 Naadloze hoeken door het 

  paneel te vouwen

Gebruik hiervoor een bovenfrees met:
Alucobond frees 90°
HW S=8 D=18 x 7.4 x 60

Profi elloze
montage

Montagekit + dubbelzijdig tape
Rechtstreeks over tegels

Profi elloze montage 
Eenvoudig schoon te maken en 
naadloze uitstraling

Volledige verlijming
Rechtstreeks op tegels, stuc en hout
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V-groef infrezen 
Met een bovenfrees

2. Frees de achterzijde in
Gebruik hiervoor een geleiderail

4. Monteer het paneel
Altijd passen voordat je gaat lijmen

5. Verlijm het paneel aan de wand
Randen afkitten met siliconenkit, en klaar!

3. Vouw het paneel
Gebruik het als binnen of buitenhoek.

V-groef

Frees een groef in de achterzijde 
van het paneel met een 
bovenfrees en vouw de plaat 
eenvoudig om!

 Naadloze hoeken 

 Binnen en buitenhoeken

 Kaarsrechte lijnen

1. Meet de afstand
Bepaal de freesafstand, 2,5mm diep.

x

x
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Montagekit + dubbelzijdig tape
Rechtstreeks over tegels

Montage met profi elen
Werk de naden en aansluitingen 
eenvoudig weg 

Volledige verlijming
Rechtstreeks op tegels, stuc en hout

SpaDecor wandpanelen werk je 
netjes af met profi elen in binnen- 
en buitenhoeken en start-eind 
profi elen voor afwerkingen langs 
bijvoorbeeld het kozijn. 

 Keuze uit wit, zwart of
  matte aluminium profi elen

 Versterking van de hoek

 3 meter lang

Montage
profi elen

32



Binnenhoek profi el 90° Buitenhoek profi el 90°

ALU 3481
Mat 300 cm

Start- en eindprofi el Koppelprofi el

ALU 8030
Zwart 300 cm

ALU 9030
Wit 300 cm

ALU 9031
Wit 300 cm

ALU 8031
Zwart 300 cm

ALU 3483
Mat 300 cm

ALU 3484
Mat 300 cm

ALU 8032
Zwart 300 cm

ALU 9032
Wit 300 cm

ALU 3482
Mat 300 cm

ALU 8033
Zwart 300 cm

ALU 9033
Wit 300 cm

Profi elen
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Oxidian Metal Dark

Hartford Rust

Bourgogne Naturel
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Claire

RAL 9005 | Diep zwart

Rustiek Eiken Donker
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0529 - 712070
vragen@spadecor.nl

SpaDecor
Rollecate 3-K

7711 GG Nieuwleusen

Renoveer eenvoudig je
sanitaire ruimte!

 Kies uit meer dan 60 decoren

 Eenvoudig te bewerken

 Direct over bestaande tegels


